AREVA Zertifkat fiir Erdbebensicherheit nach KTA 2201.4 [1] und [2]
AREVA certificate for earthquake stands according KTA 2201.4 [1] und [2]

A

AREVA
Berichts-Nr. (Org.-Einh./Jahr/Sprache/lfd. Nr.)  Rev.
Prifbericht STD3-G/2009/de/0126 A
Ort Datum
Erlangen 26.06.2009

Vorgangs-Nr.:/ Prifdatum:
Priifobjekt:

09 BAT 317 /19.05.2009
10 Stck. Batterien 12CP 26 der Firma Oerlikon, eingebaut in Haltegestell
( siehe Anlage 1.1-1.3)

Priifstelle AREVA NP GmbH, STD3-G, 91052 Erlangen, Paul-Gossen-Str. 100

Nachweisziel: Schwingfestigkeit beim Lastfall Erdbeben

Prifvorschriften: Schwingprifung geman KTA 2201.4 [1] und [2]

Prifungen: Sequentielle, einachsige Anregung in den 3 Priflingshauptachsen

Versuchabschnitt

Anregung Resonanzsuche Belastungspriifung
Priifsignal/Anregungstyp Gleitsinus Echtzeit (OBE) Echtzeit (SSE)
Frequenzbereich 1-100 Hz 2-35Hz 2-35Hz
Anregungspegel/TAAS 1,0 m/s’ =>100% TAAS "7 => 100% TAAS ¥
Frequenzind. Geschw. 1 Okt./min. Siehe Diagramm 1 Siehe Diagramm 2
Prufdauer X/YIZ: je 1 Zyklus je Achse X/Y/Z je Achse X/Y/Z

Priifergebnisse:

Alle durchgefihrten Prufungen sind im Prufprotokoll (Anlage 4.1) dokumentiert. Bei den
durchgefuhrten Prlfungen traten keine visuell erkennbaren Schaden an den Pruflingen
auf. Die wahrend der Beanspruchungsprufungen durch AREVA STD3-G durchgefuhrten
Funktionsprufungen zeigten kein Fehlverhalten des Pruflings.



